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ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9

Cislo odberového protokolu:

PROTOKOL O ODBERE VZORKY PITNEJ A TEPLE) VODY

263/BAR/2019 Cislo zékazky: PR1961952

Zakaznik:

Vodarenské a technické sluzby, s.r.o. Safarikova 30

920 01 Hlohovec

Nazov zakazky: pitnd voda z vodovodne;j siete

Oznacenie vzorky: pitna voda

Ucel odberu, $pecifikacia Podla poziadavky zdkaznika e.c. BA/004/2019

planu vzorkovania: Pracovny protokol o odbere zdroven aj planom postupu vzorkovania.

Lokalita odberu: ZS Sulekovo, Skolska 1650 920 03 Hlohovec - Sulekovo

Miesto odberu: toalety dievcata

Bod odberu: umyvadlo

GPS suradnice: 48°25'29.7"N 17°47'20.3"E

Spo6sob lpravy vody: chlérovanie

Vzhlad a popis vzorky: &ira tekutina Zdroj: verejny vodovod
Podmienky prostredia: odber vo vnutri budovy Datum odberu: 17.6.2019

Metéda odberu:
(Pouzity postup odberu je
akreditovany)

Cz_SOP_D06_01_V03
Manudlny odber vzoriek pitnych a teplych vod

Cas odberu: 8:50 - 9:00

Terénne merania

Parameter Meradlo

Vysledok

NM Jednotka Metéda merania

Volny chlér M-

<0,02

CZ_SOP_D06_01_061 Terénne stanovenie volhého a
celkového chléru spektrofotometrickou metédou DPD vo
vodach pomocou setov
HACH a viazaného chléru dopocitanim

- mg/L

Celkovy chlér M-

CZ_SOP_D06_01_061 Terénne stanovenie volného a
celkového chléru spektrofotometrickou metédou DPD vo
vodach pomocou setov
HACH a viazaného chléru dopocitanim

- mg/L

Teplota M-

17,6

+ 0.5 °C CSN 75 7342 Terénne meranie teploty vo vodach A

Neistota merania (NM) je rozsirena neistota zodpovedajlca 95% intervalu spolahlivosti. Je uvedena ako odhad relativnej smerodajnej odchylky v percentach nasobeny koeficientom k = 2.

Parametre s indexom "A" v poslednom stipci sii predmetom akreditacie, na parametre s indexom "N" se akreditacia nevzt ahuje.

Terénne meranie vykonal a  Mgr. Jakub Baracka, ALS Czech Republic s.r.0., Sampling section,

zapisal: Praha 9, tel: +421 918 460 503, jakub.baracka@ALSglobal.com Podpis: =
PoZiadavky na laboratérium
Parametr Uprava a konzervicia Vzorkovnice
Vzorka chladena 1x 0.5L plast steril (MiBi),

W-D-CH-NFULL-247/SK

1x 0.5L sklo (pach), 1x 0.5L plast

Vzorka chladena .
(anorganika)

1x 60 ml fix HNO; (kovy), 1x 60 ml fix H,SO,

Vzorka chladena ( CHSK, P-TOT), 60 ml nefix

Odchylky od SOP ¥iadne.

Odchylky od SOP:
Poznamky k odberu:

Odber bol vykonany v sulade s planom vzorkovania.
Poziadavky na bezpeénost a ochranu zdravia: Podla internych a externych bezpecnostnych predpisov.
Poziadavky na kvalitu vzorkovania: Podla interného planu kontroly kvality.

Pocetnost vzorkovania: Podla poZiadavky zdkaznika

Pldn odberu vytvoril:

Mgr. Jakub Baracka, ALS Czech Republic s.r.o.
Sampling section, tel: +421 918 460 503

jakub.baracka@ALSglobal.com

Odber vykonal:

Mgr. Jakub Baracka, ALS Czech Republic s.r.o.
Sampling section, tel: +421 918 460 503

jakub.baracka@ALSglobal.com

Pritomny pri odbere,
pripadne kontaktnd osoba:

p. Balko informovany o odbere

Spdsob uloZenia a doprava vzorky do
laboratéria:

Vzorka ulozend v mobilnom termoboxe s chladiacimi vlozkami. Preprava automobilom do laboratéria.

Pfedani vzorku do laboratofe ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum: 18.6.2019

Cas:

12:00 Prevzal: Horvathova Podpis: vid' pp.

OdbProt CZ_SOP_D06_01_V03_Pitnd+tepld voda
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