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Objednavatel” Vodarenska spolognost' Hlohovec, s.r.o. . . .
(meno a adresa) Safarikova 30, 92001 Hlohovec Datum prevzatia vzorky: 19.02.25
Datum vykonania skisok od: ~ 19.02.25
Pocet vzoriek: 1 do: 120325
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matus, LABEKO, s.r.o. Protokol o odbere €. 177/25 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 13.03.25
Vysledky skusok
Pg: 1 | Cislo vzorky: 25-000626 | Predmet skusky/Typ vzorky:  Voda/Pitn4 voda
Oznacenie vzorky: Pitna voda z vodovodnej siete, miesto odberu: ATS Vinohradska, datum odberu: 19.02.2025
A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
L g Vysledok . Povolena hodnota o . Typ
Merana veli¢ina / parameter / znak Jednotka skidky Neistota MZ SR €.91/2023Z. z. Pouzita metoda skadky
VI&knité baktérie okrem Fe a Mn baktérii jedince/ml 0 - 0MH STN 757711 SA
Mikromycéty jedince/ml 0 - 0MH STN757711 SA
Zivé organizmy jedince/ml 0 - 0MH STN 757711 SA
Iylftve organizmy jedince/ml 0 - 30 MH STN 757711 SA
Zelezité a manganové baktérie % 0 - 10 MH STN 757712 SA
Abioseston % 1 29 % 10 MH STN 757712 SA
Escherichia coli KTJ/100ml 0 - 0 NMH STN EN 1S09308-1:2015 SA
Crevné enterokoky KTJ/100ml 0 - 0 NMH STN EN ISO 7899-2 SA
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 - 0MH STN EN 1S09308-1:2015 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 °C KTJ/ml 0 - 200 MH STN EN ISO 6222 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36 °C KTJ/ml 0 - 50 MH STN EN ISO 6222 SA
B. Fyzikalne a chemické ukazovatele - Arganické ukazovatele
Merana velic¢ina / parameter / znak Jednotka Vg:é%izk Neistota MZOQORIE?; 1 /2832 %t.az' Pouzita metoda SKTﬁyépky
Antimén (Sbh) ugll <3.0 - 10,0  NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Arzén (As) ugll <5.0 - 10,0 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Boér (B) mgl/l 0.10 15% 1,5  NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Dusicnany (NOs3) mgl/l 1.40 15% 50,0 NMH P-02,STN EN ISO 10304-1 A
Dusitany (NO2) mgl/l <0.01 - 0,1/0,5 NMH P-43,STN EN 26777 A
Fluoridy (F-) mg/l <0.05 - 1,5 NMH P-34,STN 75 7430 A
Chrém (Cr) yg/l <20 - 50,0 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Kadmium (Cd) ugll <1.0 - 50 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Kyanidy (CN-) ugll <10.0 - 50,0 NMH P-29,STN ISO 6703-1 A
Med’ (Cu) mgl/l 0.002 20 % 20 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Nikel (Ni) pgll 5.10 10 % 20,0 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Olovo (Phb) pgll <5.0 - 10,0 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Ortut' (Hg) pgll <0.1 - 1,0  NMH P-23 A
Selén (Se) pgll <5.0 - 200 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
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B. Fyzikdlne a chemické ukazovatele - @anické ukazovatele
PR, Vysledok . Povolena hodnota _p . Typ
Merana veli¢ina / parameter / znak Jednotka skugky Neistota MZ SR £.91/2023 Z. z. Pouzita metoda ekitky
Benzén ugll <0.3 - 1,0  NMH P-04,STN EN ISO 15680 A
Monochlérbenzén (MCB) pgll <0.3 - 100 MH P-04,STN EN ISO 15680 A
Dichlérbenzény (DCB) ugll <0.15 - 030 MH P-04,STN EN I1SO 15680 A
1,2 - dichléretan (DCA) ugll <0.3 - 30 NMH P-04,STN EN I1SO 15680 A
Celkovy organicky uhlik (TOC) mg/l 1.01 10 % 30 MH P-37,STN EN 1484 A
Suma pesticidov a metabolitov ugll <0.50 - 05 NMH Inthernal method SA
Polycyklické arom. uhfovodiky (PAU) ugll <0.006 - 01 NMH PN-EN 1SO 17993 SA
Benzo(a)pyrén (BaP) ugll <0.003 - 0,010 NMH PN-EN 1SO 17993 SA
Tetrachloretén (PCE) ugll 343 20 % 10,0 NMH P-04,STN EN ISO 15680 A
Trichléretén (TCE) ugll <0.3 - 10,0 NMH P-04,STN EN ISO 15680 A
B. Fyzikalne a chemické ukazovatele - Ukazovatele vySetrované pri dezinfekcii a chemickej uprave pitnej vody
Merana velic¢ina / parameter / znak Jednotka VZ:;%?(;I( Neistota M?;‘)RI?& ,gggg %t.az. Pouzita metoda sl;l;'ly;ky
Vorny chlér (Cl2) mgl/l 0.06 15 % 030 MH P-36,STN ISO 7393-2 A
Bromicnany (BrOsz) yg/l <5.0 - 10,0 NMH P-34, Ap.list €.24 Villa Labeco
Trihalometéany spolu (THMs) mgl/l <0.01 - 0,0 NMH P-04,STN EN ISO 15680 A
Striebro (Ag) ugll <2.0 - 50,0 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Hlinik (Al) mgl/l <0.02 - 0,20 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Chloritany (CIO2) mgl/l <0.1 - 0,25 NMH P-34, Ap.list €.24 Villa Labeco A
Chlore¢nany (ClO3) mgl/l <0.1 - 0,25 NMH P-34, Ap.list €.24 Villa Labeco A
Suma halooctovych kyselin (HAAs) ugll <10.0 - 60,0 NMH P-04 , STN EN ISO 23631/AC A
B. Fyzikalne a chemické ukazovatele - Ukazovatele, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit vlastnosti pitnej vody
Merana velicina / parameter / znak Jednotka Vg:é%izk Neistota M?;‘)RI?; 1 lggg; gtaz Pouzita metoda sl;l;'ly;ky
Absorbancia (A254) - 0.011 12% 0,080 MH P-12,5TN 75 7360 A
Aménne iény (NH4*) mgl/l <0.01 - 0,50 MH P-27,STN ISO 7150-1 A
Farba mgl/l Pt <2.0 - 15,0 MH P-09,STN EN ISO 7887 A
Chem.spotreba kyslika manganistanom (CHSKMn) mg/l 0.27 18 % 3,0 MH P-15,STN EN ISO 8467 A
Chloridy (Cl-) mg/l 53.8 15 % 250 MH P-02,STN EN ISO 10304-1 A
Mangan (Mn) ugll 4.90 20 % 50/100 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Reakcia vody (pH) 7.33 2% 65-95 MH P-03,STN ISO 10523 A
Sirany (S04%) mg/l 126.6 10 % 250 MH P-02,STN EN ISO 10304-1 A
Chut 1 - Prijatelna (1-2 TFN) STN EN 1622 N
Teplota °C 104 2% 8-12 OH STN 757375 N
Zakal FNU 0.50 15% 5 MH P-45,STN ISO 7027 A
bez zapachu
f’ach - 1 - (12 TON) STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mgl/l 0.025 20 % 0,2/0,5 MH P-01,STN EN ISO 11885 A
Vodivost' (EK) mS/m 75.6 8% 125 MH P-05,STN EN 27888 A
Sodik (Na) mg/l 20.9 10 % 200 MH P-19,STN ISO 9964-3 A
B. Fyzikalne a chemické ukazovatele - Ukazovatele, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit vlastnosti pitnej vody
Merana velic¢ina / parameter / znak Jednotka VZ:;%?(;I( Neistota M?EORI?& ,gggg %t.az. Pouzita metoda sl;l;'ly;ky
Horéik (Mg) mg/l 235 12% |10-300H /125 MH P-07,STN ISO 6059 A
Vapnik (Ca) mg/l 108.3 8% > 30,0 OH P-07,STN ISO 6058 A
Celkova tvrdost’ (Ca+Mg) mmol/l 3.67 12% 11 -50 OH P-07,STN ISO 6059 A
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Radiologicke ukazovatele

Merana veli¢ina | parameter | znak Jednotka ngé%i;k C Anp SrZIeIIS((‘:/;;)) Vyhll-.i1'(‘)1(i)t Ip;(ﬂl’gh. Pouzita metoda sle'Yépky
C Aaifa Bq/! 0.05 004 | 60% max. 0,10 IH STN 75 7611 kap.4 SA
C Abeta Ba/! 0.13 0.1 20 % max. 0,5 IH STN 757612 SA
C ARn222 Bq/! 4.25 05 20 % max. 100,0 IH STN 75 7616 kap.2 SA

Sulad/ nestilad s poziadavkami: Vysetrovana vzorka spifia poZiadavky Prilohy &1 k vyhlaske MZ SR & 91/2023 Z. z., pre véetky parametre.

Metéda odberu: STN EN ISO 5667-5,1P-05

Doplnky a odchylky od pouzitych metéd: -

Udaje o subdodavatefoch:

Stanovenie mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov,PAU a pesticidov a metabolitov vykonal Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o
Stanovenie jednotlivych pesticidov a metabolitov je uvedené v prilohe AR-25-KT-006992-01
Stanovenie radiologickych ukazovatelov vykonal Ingeo-Envilab, s.r.o.

Pouzité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, SN - subdodavka neakreditovana, MH — medzna hodnota,
NMH- najvyssia medzna hodnota, IH- indikatna hodnota, OH- odpori¢ana hodnota, HZ - hromadné zasobovanie, P — Pracovny predpis LABEKO, s.r.o.

Piestany

Neistota merania : Neistota merania predstavuje relativnu roz8iren kombinovanu neistotu z vysledku skasky (k=2).

Prehlasenie: Skuobné zariadenia a meradla pouzité na skisky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov. Vysledky
skusok sa tykajl vyluéne predmetu skidky a nenahradzuju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré st organmi $tatneho odborného dozoru
podla $pecifickych predpisov poZadované. Protokol méZe byt reprodukovany len cely, po jeho Eastiach len s pisomnym sthlasom ski$obného
laboratéria. Ak bola vzorka odobraté zakaznikom vysledky skuok sa vztahuju ku vzorke tak ako bola prijata, laboratérium odmieta zodpovednost ak

informéacie dodané zakaznikom méZu mat' vplyv na platnost vysledkov.

Priloha: Protokol o skuske ¢. AR-25-KT-006992-01

Protokol schvalil: Ing.Roman Hudec, veduci Ekoanalytickych laboratorii

N

Koniec protokolu

Tel.: +42133 7741477

Fax: +421 337741477

e-mail: labeko@labeko.sk
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